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4 poskytuje zakladni informace potiebné pro instalaci a pfipojeni IP telefonu WELL
3195IF k siti. Dale obsahuje zakladni popis jednotlivych komponent a navod k jejich pouzivani.

= 5 6 1
Pro provoz IP telefonu WELL 3195IF musite mit zajiSténé vysokorychlostni pfipojeni k internetu.
Vysokorychlostnim pfipojenim se rozumi napf. ADSL, kabelovy modem, WiFi apod.
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! 846 (déle jen IP telefon) je samostatné zafizeni, které pro internetovou
telefonii nevyzaduje PC. IP telefon podporuje prenos dat a znacek pro zaznamnik pies internet, chova
se jako klasicky telefonni pfistroj. Garantuje Cisty a vérny prenos hlasu. Pfi telefonovani je vyuzivano
sluZeb internetovych spolecnosti. IP telefon je plné kompatibilni se standardy SIP a IAX2.

$ %& #

VoIP telefon WELL 3195IF obsahuje nejnovéjsi VoIP technologii, kterd uspokoji ndrocné uzivatele
doma i v kancelafi. Dvouradkovy LCD display, alfanumerické ID volajiciho a uZivatelské rozhrani
s mnozstvim funkci.

Diky svému designu miZe byt pouzit v domacnostech, malych kancelafich i za IP PBX Ustrednou,
hosted IP telefonii a IP Centrex. Diky vedouci pozici na trhu technologie a vyrobni praxi se Vam
dostava do rukou kvalitni IP telefon s vysokou uZitnou hodnotou a moznosti dalsiho upgradu.

$9 =7
IP telefon WELL 3195IF

Pfimy ethernetovy kabel
Univerzalni napajeci adaptér

Kratka instalacni pfirucka

CcD

WWW.joyce.cz 4
10.3.2008

verze 1, Firmware 1.7.261



$$ () " D)=, # (7

Napdjeci adaptér (vstup / vystup) 100-240V~ [/ 7.5V=
Port WAN 10/100Base T RJ-45
LAN 10/100Base T RJ-45

Prikon 1.8W/ 1.4W
Pracovni teplota 0 az 40°C
Relativni vihkost 5az95%
Rozmeéry/vaha 190x155x78mm, 600g
Teplota pfi uskladnéni -20 az 70°C

221 1444 4 ; <

TAX2

TCP(RFC793)

IP(RFC791)

UDP(RFC768)

ICMP(RFC792)

ARP(RFC826)

SNTP(RFC2030)

DHCP(RFC2131)

TFTP (RFC1350)

DNS(RFC1034,RFC1035)

SIP RFC3261, RFC3262, RFC3666, RFC2543

-IP (RFC0791), TCP (RFC0793), UDP (RFC0768), ARP (RFC0826)
-ICMP, ARP, RARP, SNTP

-SDP TFTP DNS

-SIP server: 2 nezavislé SIP Ucty

-Pubic Server/ Private server: 2 nezavislé SIP Ucty

-Autentizace: zadnda, HTTP 1.1 basic/digest authentication for Web setup, MD5
(RFC2069/ RFC 2617)

-NAT traversal: STUN, NAT ALG, NAPT, SIP Express router

-1 RJ-45 auto-sensing 10/100Mbps.

-DHCP client (RFC2131) / TFTP client / PPPOE client
-Statik IP / DHCP / PPPoE
-DNS klienta s dvéma IP adresami

WWW.joyce.cz 5
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2.2.2 =4 4= <7

G711 p/A
G.722
G.723.1
G.726
G.729

223 >4 7

-QosS Diffserv, 802.1p/q
-VAD, CNG, Packet Loss Compensation, adaptive Jitter Buffer; Echo cancellation G.168

224 (764 @6 5 A7

DTMF (out of Band RFC 2833 / in band)
SIP Info kompatibilita s CISCO SIP zafizenimi

225 ( 8467

- 8 druhll vyzvanéni, kde kazdému Cislo Ize pfifadit vlastni zvonéni.

- flexibilni dial plan: fixni délka, ukonceni pomoci #, tabulka dial planu, plan s ¢asovou
plsobnosti.

- vytoCeni posledniho Cisla/ podrzeni hovoru (zaparkovani)

- az1000 zaznamd v tel. seznamu, které Ize zaradit do rychlé volby

- Funkce nerusit

- Blokovani hovort podle tel. ¢isla

- Prepojeni naslepo

- Presmérovani (nepodminéné, neni odpovéd’, pfi obsazeno)

- 5 programovacich tlacitek

226 4680 A7

- web, telnet, FTP
- heslem zabezpecené pristupy do konfigurace

2.2.7 @ = 8§ BC 7

- TFTP, FTP
- zabezpeceny upgrade firmwaru

WWW.joyce.cz 6
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- log server

- telnetlog a CDR

- syslog a CDR

- FTP a TFTP CDR export

“C )

WELL 3195IF IP telefon ma vzhled a zplisob pouZivani je podobné béznému klasickému telefonu — viz
nasledujici obrazek:

$ =~ C )

Odpoijte sitovy LAN kabel, kterym je vase PC pfipojeno k siti, a zapojte ho do WAN portu telefonu.
Vystup napajeciho adaptéru zasunte do zditky POWER. Pfibalenym LAN kabelem propojte LAN port
telefonu se sitovou kartou pocitace. (Pro telefonovani a ani pro konfiguraci vak PC neni potfeba).

WWW.joyce.cz 7
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IP adresa /

Smazat

Pfepojeni

Navigaéni
tl.  MENU

hovoru

Pridrzeni
hovoru

&Well

Tel. gislo /
editace

Registrace /
Zpét

Seznam
volani

Reproduktor

Sluchatko

TI. rychlé
volby

(]

Konference

Flash

Tel. seznam

Tlacitka
volby

Nahlavni
souprava

Opakovana
volba

Hlasity
odposlech

IP telefon WELL 3195IF je nova generace sit'ovych IP telefond, zaloZzeném na otevieném standardu
SIP (Session Initiation Protocol) a protokolu IAX2. Diky prdkopnické technologii je mozno nabidnout

vysokou kvalitu zvuku a bohatou funkéni vybavu za Siroce pfijatelnou cenu.
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3195IF telefon obsahuje 34 tlacitek.

( 4

&D56 B

0-9,*%, #

Obvykla telefonni klavesnice

Local IP/DEL

Zobrazi lokalni IP adresu nebo tlacitko pro
mazani.

Phone No/Edit

Zobrazi zaregistrované tel. Cislo, pfi editaci
tlacitko pro modifikaci.

» Zesileni zvuku ve sluchétku

- Zeslabeni zvuku ve sluchatku

+ Predchozi polozka menu (rezim idle)

¥ Nasledujici polozka menu (rezim idle)
ESC / REC Skok do vyssi Urovné (exit), zobrazi stav

registrace

Pfidrzeni hovoru

Okamzité podrzeni aktivniho hovoru

Flash

Flash funkce napf. pro prepojeni hovoru

Seznam volani

Vstup do seznamu hovor(

Opakovana volba

Vytoceni nového cisla nebo opétovné
vytoceni posledniho volaného cisla. Po
vloZeni Cisla a stisknuti Redial bude toto
Cislo zpracovano ihned bez ¢ekani, az
vyprsi time-out.

Hlasity odposlech

Zapnuti hlasitého reZzimu (Hands free)

Pfepojeni hovoru

SlouZi pro prepojeni hovoru

Nahlavni souprava

Pokud je pfipojena nahlavni souprava je
mozno ji timto tlaCitkem aktivovat

WWW.joyce.cz 9
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Konference SlouZi pro iniciovani 3-cestné konference
Tel. seznam Vstup do telefonniho seznamu, stisknutim
kfizku (#) dojde k vytoceni prohlizeného
Cisla
TI. Rychlé volby Lze nadefinovat az 5 tlacitek rychlé volby
pro okamzity pfistup k oblibenym tel.
CislGm
9$ = EF (GEH.%- =1 ( = J
9&4 6
Zvednéte telefonni sluchatko (nebo tlacitko 9 9nebo6 K 6 4 ), zadejte telefonni islo a

volbu potvrdte L. Hovor ukonéite poloZzenim sluchatka, a to i v pfipadé volani pres H.F. (hlasity
odposlech, Hands Free).

$9( 8466 = MIK46 44 N

Pfidavani jména: Stisknéte tlacitko , pomoci tlaCitek # a # vyberte volbu ' = , potvrdte
tlacitkem J 6 . Pomoci tlacitek volby zadejte jméno (smazani znaku provedete stisknutim # ),
potvrdte tlacitkem J 6 , pomodi tlaitek volby zadejte tel. ¢islo, potvrdte 3 6 (nepovinné mizete

zadat = ). Zpétky se vrétite stisknutim tlacitka )0/ ) (standardni volba pro navrat o Uroven
vyse).
Volani z telefonniho adresare: Stisknéte tlacCitko B, pomoci tlaCitek # a # vyberte volbu 6,

potvrd'te tlacitkem J 6 . Pomoci tlacitek # a # vyberte jméno z adresare a tlacitkem L nebo J 6
vytocte Cislo.

9( <AK ; 4P<MJ QI N
Stisknéte jedno z tlacitek tlacitek rychlé volby a5 =6R AK 4 nebo stisknéte jedno z tlacitek

> nebo .
-468@ A : stisknéte jedno z tla¢itek M1-M5 — = - zadejte tel. Cislo pomoci
4 P<, UloZeni provedete tlacitkem J 6 .

*&4P 6 4 =< 4 6;K4 M7 = N

Zvednéte telefonni sluchdtko (nebo stisknéte tlacitko 9 9) a stisknéte tlacitko n Automaticky bude
vytoCeno posledni volané cislo.

9 56 B 4 6

Stisknéte tlacitko a pomoci tlatitek # a ¥ vyberte jednu z nasledujicich moznosti:
&4 6; pro seznam volanych Cisel,
1 S ; pro seznam Cisel pfijatych hovord,

WWW.joyce.cz 10
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+B T 6; pro seznam zmeSkanych volani.

Volbu potvrd'te tla. J 6 . V seznamu se pohybujte tlacitky # a . Zpatky se vratite stisknutim
tlacitka )0/ ).

Pro vymazani Cisla stisknéte tlacitko # 9 Potvrdte J 6 .

09 4 AK K ;K4d4= 4 AK M 6= N K 4 <5 ©6R6 846
Zména hlasitosti sluchatka a hlasitého odposlechu: Zvednéte telefonni sluchatko a pomoci tlacitek 4 a
¥ korigujte hlasitost hovoru ve sluchatku. Hlasitost hovoru pres hlasity odposlech nastavite po stisku
tlacitka 9 9 opét pomoci tlacitek # a #9(4 45 4 =R VPRK K4 4 9

Zména hlasitosti vyzvanéni telefonu: Hlasitost vyzvanéni telefonu upravujete pomoci tlaCitek # a # ve
chvili, kdy telefon zvoni.

291 45 6 K4 4 W5 4 6 KA 4 U 468 6 6 K4 4 <M 6 &4 14 44 N

Prepojeni _hovoru bez konzultace: Béhem hovoru stisknéte tlacitko 45 6 K4 4 U vytocte
telefonni Cislo a volbu potvrd'te stisknutim L. Nasledné polozte sluchatko.

Prepojeni_hovoru s konzultaci: Béhem hovoru stisknéte tlacitko K K&, vytocte telefonni Cislo
druhého Uclastnika, kterému chcete hovor prepojit, a volbu potvrdte stisknutim L. S druhym

Ucastnikem Ize pohovorit a pak mu prepojite hovor stiskem tlacitka 456 ka4 Kla polozte
sluchatko.
Zaparkovani hovoru: Béhem hovoru stisknéte tlaéitko = 6 K4 4 . Pro navrat k hovoru pouZzijte

stejné tlacitko.

Konferenéni hovor pro 3 Gcastniky: BEéhem hovoru stisknéte tlacitko K , vytocte telefonni Cislo
druhého Ucastnika a volbu potvrdte stisknutim L. S druhym Gcastnikem Ize hovorit. Stisknéte K

E a 468 6A H Nasledné mohou tfi Gcastnici hovorit mezi sebou.
6 64 RAK 4 PS 5 6 &T B& ! 4 <4 W

X9 & =4 468@ 6KAB 6 846 Y 473 6 [

Toto menu umoznuje nastaveni telefonu pres klavesy telefonu (pohodingjsi je konfigurace z pocitace)
a pripadny reset telefonu do tovarniho nastaveni. Popis vstupu do menu a detailni popis moznosti
konfigurace naleznete v manudlu na pfilozeném CD.

WWW.joyce.cz 11
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Staticka IP — podrzte klavesu 1 po dobu 5s, zobrazi se ,STATIC MODE"
Dynamicka IP — podrZte klavesu 2 po dobu 5s, zobrazi se ,,DHCP MODE"

PPPOE — podrzte klédvesu 1 po dobu 5s, zobrazi se ,,PPPOE MODE"

WWW.joyce.cz 12
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V rezimu klidu podrzte kfizek #, az se na displeji zobrazi vyzva ,Input Password:" zadejte: , 123",
stisknéte OK — piejdete do menu. Struktura je zndzornéna na nasledujicich schématech.

192.168.123.1

0 (Vypnuto)
1 (Zapnuto)
DHCP Server
0 (Vypnuto)
DNS Relay
LAN 1 (Zapnuto)

0 (Vypnuto)

M)
tpalg
1 (Zapnuto)

0 (Vypnuto)
1 (Zapnuto)
0 (Vypnuto)
1 (Zapnuto)

NAT

- O(OFF)
Mod bridge
1(ON)
P I—' XX XX XX XX
Maska site |—| XX XX XX XX
Pevna sit Brana |—| XX XX XX XX

DNS2 |—| XX XX XX XX

Uzivat. jmeno |—| user 123

i L

|
|
|
DNS |—| XX XX.XX.XX |
|
|
|

PPPOE
WAN Heslo |_| ________
0 (Vypnut
DHCP Klient (Vypnuto)
1 (Zapnuto)
www.joyce.cz 13
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—| Telefoni cislo Verejny SIP

[ <tel. &islo>

Soukromy SIP

Aktualni

Pridat

Aktualni

—| Seznam omezeni

| Pridat

—| Black list

Smazat

— Rychle volani  |— Cislo |
< o)
1 (Zapnuto)

0 (Vypnuto)

1 (Zapnuto)

0 (Vypnuto)

Cekajici hovor

—| Podminene

|—| Mod

—— 0 (Nikdy) |

Presmerovani

Prepojit cislo | | Cislo
{sip Prepojit IP P
Port Port 5060

— Ukon &i #

|—| Prepnout 1 (Zapnuto ) |

Volaci pravidla

Fixni delka

WWW.joyce.cz 14
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0 (Vypnuto)
1 (Zapnuto)

Zakladni SIP

— Delka 11 |




Verejny reg. Stav registrace |
Stav reg.
Souromy
- Registrace 1(Povolit) |
Verejny
0(Zakazat) |
Prep.registrace
Soukromy-Reg 0(Zakazat) |
Soukromy =
1(Povolit) _ Adresa
— Port
S
e ]
'— Cas do vyprseni
— Adresa
Proxy Port
—1 Adresa
B
— Uzivatel
— Heslo
— Cas do vyprseni
—[Adresa
Soukromy L [port
-
Identifikace verejny __
0(Vypnuto)
1(Zapnuto)
O(DTMF_RELAY)
—{ Dtmf-mod 1(DTMF_RFC2833)|
2(DTMF_SIP_INFO
—| Cas. interval
0(Vypnuto)
1(Zapnuto)
O(RFC2543)
Verze RFC
1(RFC3261)
- 0(Vypnuto)
Signal-port Prepnout —[
1(Zapnuto)
Adresa
Doba trvani
WWW.joyce.cz 15
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Kodek

— 4 (g729)

Cas zaveseni |—| 200

|
|
DTMF Hlasitost |— 27 |
|
|

Zvuk

Hlasitost |—| 3

Hlasitost |—| 7

Uloz |—| Potvrdit? |
System Restart |—| Potvrdit? |

—| Smaz system |—| Potvrdit?

Tov. nastaveni

—| Smaz vse

|—| Potvrdit?

DalSi nastaveni |—| Syslog |—

0 (Vypnuto)

WWW.joyce.cz
10.3.2008
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—| Server-ip |—| 0.0.0.0

—{ Port514

—| Server-port
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2 - 1/ > 1 &3/ + / *.

Pristupova URI adresa telefonu je http://<IP adresa telefonu>:9999. IP adresu telefonu Ize zjistit
nasledujicim zplisobem: stisknété tlacitko 4A 1.

2 1™  H=.0 1 -

Pristupové URI adresa telefonu je K 7007 ' = 846 N7 . Vychozi pfednastavena LAN
IPje $9 OX9 $ 9 aWANIPadresaje# )! 6 . Priklad pfistupu z webového prohlizece je na
obrazku (predpoklada se, Ze port telefonu pro web login je 9999):

UZivatelské jméno: |

Heslo: |

Odeslat |

Jsou k dispozici dvé Urovné prihlaseni:

*  Host: pfednastavené prihlasovaci jméno i heslo je ,guest". Lze prohlizet nastaveni, nelze je
vSak ménit.

e Administrator: prednastavené prihlaSovaci jméno je ,root" a heslo je prazdné. Lze prohlizet
i ménit nastaveni.

1456 B 7145 = 6 SB;6 M 6 BN K M C4 =N 64 6 6 6
P 6 4069

Je-li zadéno sprévné jméno i heslo, zobrazi se nasledujici stranka:

WWW.joyce.cz 17
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Zakladni

Sitova nastaveni

WAN LAN

Mad pFipoj. DHCP IP adresa 192.168.123.1
MAC adresa 00:01:02:ae:9h: 28 DHCP Server Zapnuto

IP adresa 192.168.10.174

Brana 192.168.10.254

Tel.¢islo

SIP LINE 1 @ss01.archifone.com : 5060 MNevyuZito

SIP LINE 2 @ :5060 MNevyuZito

VYerze: VOIP PHONE ¥1.7.193.199 Jul 25 2008 17:02:08

298 -C , ". (&Y (&( -
Na této strance se nachazeji souhrnné informace o nastaveni a stavu telefonu — priklad na
nasledujicim obrazku.

Voddile :4 6 6 je vypsany: WAN adresa a zplsob jejiho ziskani (statickd adresa, DHCP,
PPPoE), MAC adresa, WAN IP telefonu.

V oddile &4 ! je zobrazen pouZivany protokol a parametry serveru platné pro jednotlivé protokoly, je-
li zapnuta registrace u GK a jeji status, registracni server pro SIP, proxy server, je-li zapnuta registrace
(SIP) a jeji stav, je-li pouzit odchozi proxy server nebo STUN server.

Oddil ¢ 8466 4 zobrazuje vlastni telefonni Cisla pro kazdy protokol

Na konci stranky je verze firmware a datum vydani.

WWW.joyce.cz 18
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Zakladni

Sitova nastaveni

WAN LAN

Mad pFipoj. DHCP IP adresa 192.168.123.1
MAC adresa 00:01:02:ae:9h: 28 DHCP Server Zapnuto

IP adresa 192.168.10.174

Brana 192.168.10.254

Tel.¢islo

SIP LINE 1 @ss01.archifone.com : 5060 MNevyuZito

SIP LINE 2 @ :5060 MNevyuZito

VYerze: VOIP PHONE ¥1.7.193.199 Jul 25 2008 17:02:08

20 - " 1/7) .(GY .> & " (&-~".
7.3.1 ol

Potfebna data zavisi na zplsobu pfidélovani IP adresy:

Staticka IP — tfeba zadat IP adresu v siti WAN, vychozi branu a adresu DNS serveru.

Dynamicka IP (DHCP) — potfebné adresy budou automaticky pridéleny DHCP serverem.

PPPoE — pokud je poskytované pfipojeni typu point-to-point protocol, IP adresa bude automaticky
pridélena po pfihlaseni uzivatelskym jménem a heslem.

1456 B 714 =P< 1 = 4 | D 4PK 468@ A U5BR6R6 U 4S5 6
P = T649E 4 P 43 64 R 6 64 = 49
ral
Sit
Pl L:v B oos B rorty siuzen | once server | konfigurace
Stav WAN ¢asti
Aktivni TP 192.168.10.174
Aktudlni maska 255.255.255.0
Aktualni brana 192.168.10.254
MAC adresa 00:01:02:ae:9b:28
Nastaveni WAN
|staticku T |DHCP S ‘PPPOE r |
| Pou#it | |
www.joyce.cz 19
10.3.2008

verze 1, Firmware 1.7.261



Popis polozek:

Aktualni IP adresa telefonu, maska , MAC adresa a brana

||5taﬁ[: [

|DHCF' v |F'F'F'I‘JE #
Vybér jednoho ze tfi modd pripojeni.
Staticky & |DHCP . |PPPOE .

Staticka IP adresa

[192.168.1.179

Maska sité [255.255,255.0
Brana [192.168.1.1
DNS doména |

Primarni DNS

[202.958.134.133

Sekundarni DNS

[202.95.128.68

| PouZit |

| Staticka IP adresa

||1'5|2.1E|EI.1.1?9

Zadejte statickou IP adresu

|Magka sité
Zadejte masku podsité.

[255.255.255.0

Brana

192.168.1.1

Zadejte IP adresu brany
DMNS doména
Pfipona domény.

Primarni DNS

IP adresa hlavniho DNS serveru

||2|:|2.95.134.133

Sekundarni DMNS |2EIE.9E|.12EI.E|EI
Adresa zaloZniho DNS serveru
1 B < 411147
PPPOE Server MY
UZivatelské jméno |u59r123
Heslo |iiiiiili
PouZit
PPPOE Server AMY

Pokud poskytovatel pFipojeni neurci jinak, ponechte vychozi hodnotu ANY ( = jakykoliv)

WWW.joyce.cz
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UZivatelské jméno | Userlz23

Nazev uctu (prihlasovaci jméno)

Heslo T LI

Heslo pro PPPoE
Po nastaveni vSech potfebnych hodnot kliknéte na tlacitko 14

732 ~ 6 (!

Na této strance se nastavuje adresa serveru presného ¢asu a mistni casové pasmo

WWW.joyce.cz 21
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Konfigurace casu

MNastaveni Casu

Server |207.46.130.100
casova zona |(GMT+I]1:IIIIII)BeIgrade.Bratislaua.Budapest,Ljuthana.Prague j
casovy limit W (sekund)
12-hodinovy format n
SNTP povaolit r
Pouiit |

Povolit letni cas N

casovy posun (minuty) ’W

casovad zona Zatatek Konec

Mésic |BFezen | [Fijen ]

Tyden ’E IE

Den INedéle ~| [Nedéle ~|

Hodina ’27 Izi

Minuta ’Di lﬂi
Pou#it |

Rok |

Mésic |

Den |

Hodina |

Minuta |
PouZit

Iﬁasuvé zdna I|(GMT+III1:IIII])BeIgrade.BratisIaua.Budapest,Ljuthana,Prague =]

Casové zona (Ceska republika = GMT+1)
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741 ~ 6 I

Vybér SIP uctu

[s1p1~] [ naist |

Stav registrace MNewyuZito Zobrazit jméno |

Nazev serveru [ Adresa proxy serveru ||

Adresa proxy serveru |sle.archif0ne.com Port proxy serveru |

Port proxy serveru |5060 UZivatelské jméno |
”Uiivatelské jméno | Heslo Proxy |

Heslo [ Doména |archifone.com
Telefonni Eislo | Povolit registraci I—

PouZit |

Pokragilé nastaveni |

Popis polozek:

Stav registrace MNevyuZito

Zobrazuje stav registrace SIP. Po Uspésném zaregistrovani se zapis v hranatych zavorkach zméni na
Registrovano (VyuZito), v opaném pripadé zlistava Nevyuzito. .

Mazev serveru
IP adresa registracniho serveru
Port proxy serveru a0a0

Cislo portu proxy serveru

UZivatelské jméno

UZivatelské jméno (nazev Uctu) pro registracni server. Obvykle je shodné s Cislem portu. Nékteré SIP
servery mohou mit vSak nazev Uctu odlisny; Ize zadavat i Cislice i pismena.

Heslo
Heslo pro Gcet
Adresa proxy serveru |55I]1.ar|:hif|:|r‘|e.t:|:|m

IP adresa proxy serveru. Obvykle proxy server byva shodny s registraénim serverem. V opacném
pripadé je potfeba vyplnit kaZzdou z téchto adres zvlast..
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cas pieregistrace 60 seconds

Doba, po které registrace vyprsi, vychozi hodnota je 60 sekund. Pokud server poZaduje jinou expiracni
Ih{itu, nez je nastavena, telefon se automaticky prizplisobi.

Interval udrZeni ovérFeni pFes
NAT a0 seconds

Interval, ve kterém bude testovana odezva SIP serveru (pokud je zapnuta SIP detekce serveru).
DTMF mdd |DTMF_RFC2833 ~|
DTMF RELAY

RFC protokol

Transportni protokol DTMF SIP_INFO
ZpUisob odesilani DTMF tond — jsou k dISpOZICI tri protokoly

RFC protokol RFC3261 -

RFC2543

Transportni protokol

Volba verze protokolu. Ma-li telefon komunikovat s jinymi telefony, které pouzivaji SIP 1.0, jako napr.
CISCO5300 apod., je potieba zvolit RFC2543. Vychozi volba je RFC3261.

Povolit registraci [

Zapnout registraci.

Néktefi poskytovatelé nepovoluji provést v rychlém sledu registraci a jeji nasledné zruseni.
NedoporuCuje se proto po ihned po zruseni UspéSné registrace registrovat znovu. Server miZze
zablokovat dalsi komunikaci, telefon neobdrzi potvrzeni o registraci nebo jejim zruSeni a stav
registrace nebude spravné zobrazen!!

WWW.joyce.cz 24
10.3.2008

verze 1, Firmware 1.7.261



742 *~ 6 a$

sie JIEERl s | ooialpian
Stav registrace Meregistrovan
Adresa serveru IAX l—
Port serveru IAX ’4569—
UZivatelské jméno l—
Ufivatelské heslo l—
Telefonni Cislo l—
Lokalni port |4569—
Cislo hlasové podty ’D—
Text hlasové posty ,rnail—
Odezva testovaciho cisla ’1—
Text pii echo testu ’echa—
as ohnoveni IED— sekund
Povolit registraci r
Enable G.729 r
IaX2 (wychozi protokol) r

Poufit ‘

14 44 7
Stav registrace |Neregi5truwén

Zobrazuje stav registrace SIP. Po Uspésném zaregistrovani se zapis v hranatych zavorkach zméni na
Registrovano (Vyuzito), v opacném pfipadé zlistava Neregistrovan.

Adresa serveru IAX
.Adresa IAX2 serveru; Ize pouZivat i doménové jméno

Port serveru IAX 4569
Port IAX2 serveru

UZivatelské jméno
li

W

Prihlasovaci jméno k IAX2 (ctu

UZivatelské heslo
Heslo k Gctu
Telefonni Cislo
Telefonni Cislo IAX2

Lokalni port 4569

Monitorovaci IAX2 port
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cislo hlasové posty ]

Cislo k hlasové schrance.

Text hlasové posty mmail

Zadejte nazev hlasové schanky (pokud IAX podporuje hlasovou schranku)

Odezva testovaciho cisla 1
Pocet echo testl (pokud je podporovan)
Text pfi echo testu echo

Text pouzity pro echo test

cas obnoveni &0 sekund

Interval obnovovani. Lze zadavat hodnoty 60 az 3600 sekund.

Povolit registraci [
Zapnuti registrace

Enable G.729 [
Vysilani v kodeku G.729

IaX2 (wychozi protokol) [

Nastaveni IAX2 jako vychozi protokol. Pokud vSak néktery z volanych serverl tento protokol
nepodporuje, Ize pro tyto adresy nastavit ve vytaceci tabulce (mapovani Cisel) protokol SIP.
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STUN nastaveni

Staw STUMN NAT FALSE

Adresa Stun serveru |

Port STUN serveru 13478
STUM as 50 sekund
Lokélni SIP port |S060

Imeénit

Nastaveni povoleni SIP linky STUN

5IP1 ~ Macist

Povolit STUMN [

fmeénit

Popis parametrd:
Stav STUMN MAT FALSE
Vypis stavu registrace u verejného (SIP 1) nebo privatniho serveru (SIP 2)

Adresa Stun serveru

Zadejte adresu SIP STUN serveru

Port STUMN serveru 3473

Zadejte port SIP STUN serveru
STUN server umoziuje pristup k IP telefonu z vnéjsi sité (STUN server musi byt umistén ve verejné
siti). STUN Ize pouZit pouze ve tfech reZzimech NAT: FULL CONE, restricted, port restricted
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e, — e e—,——
Feglster Status Unapplied Display Mame |§

Server Address [ Proxy Server &ddress |

Server Port |'5|:IE|III | ] Proxy Server Port |[
Account Name 156 ] Prosy Username |
Password [ Prosy Password |
"Phnne Number (222 Domain Realm |

Enahle Register I~

APPLY |

Konfigurace privatniho serveru: vyznam parametr( je stejny jako u obrazovky nastaveni vefejného
serveru.

STUN Effect Time ||5|:4 Secon

Interval detekce prostfednictvim STUN serveru.

‘ Enable PRACK [

Zapnuti PRACK

Auto TCP ] |

Zapnuti automatické detekce serveru telefonu

‘ Enable PRACK [

Zapnuti PRACK toto je tu podruhé

Use Stun I3

Zapnout pouzivani STUN serveru

Enable Register |

Zapnout registraci
Poznamka: Pokud se chcete registrovat a volat pres server, je tfeba nastavit spravné
parametry (obvykle se jedna o SIP ucet) pro lokalni port. V opacném pripadé nedojde
k registraci.
Je-li provedeno vySe popsané nastaveni sité a typu VoIP a je-li k dispozici internetové pripojeni, je
mozno telefonovat.

744 # 6B 4 6 N
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Tabulka mapovani Cisel zjednoduSuje volani z telefonu. Naptiklad znédme-li IP adresu a Cislo portu
druhého Ucastnika a chceme mu volat v rezZimu peer-to-peer: Cislo je napt. 1234, prifadime tomuto
Cislu v tabulce danou IP adresu. Potom vytoCenim pouze 1234 volame na tuto IP adresu.

Dalsim ptikladem je zména predvolby: chceme napfiklad volat do urcité oblasti s predcislim 010,
potom pravidlo platné pro tuto predvolbu bude ve tvaru 6 b( J 4 4 4~ J I Potom kazdé
zvolené Cislo zacinajici 010 bude zpracovano podle tohoto pravidla.

Rovnéz je mozné nastavit aby riizna Cisla byla automaticky volana pres rizné Gcty, aniz by bylo tfeba
pokazdé ménit konfiguraci pfistroje.

Pfi editaci nebo mazani nejprve zvolte Cislo/predcisli, kliknéte na Load a pak na Modify.

745 &< A P # r s

Tabulka dial planu

cislo cil Port ReZim |.0.Iias |PFi|Juna Smazat délku
111 192.168.0.165 5060 s1P Ino alias |no suffix 0
14 B VI

|Te|efunni cislo |

Jsou k dispozici dva zplsoby mapovani-Upravy vytacenych Cisel: Prvni je v pfipad kdy se vytocené
Cislo presné shoduje ze zadanim. Druha moZnost je shoda pouze piedcisli (ekvivalent s predvolbou
v bézné PSTN telefonni siti): pokud se urcity pocet prvnich &islic shoduje se zadanim, bude tato rada
Cislic nahrazena zadanou IP adresou nebo jinou konfiguraci. Ve vytaceci tabulce je predcisli oznaceno
pismenem T na konci. Maximalni délka preddisli je 30 cifer.

Protokol SIPF -

Konfigurace volaciho médu: SIP nebo IAX2.

il (volitelné) |

Adresa cile — pokud se jedna o spojeni point-to-point, zadejte IP adresu cile. MizZe byt zadano i jako
doménové jméno, potom bude jeho IP adresa zjiSténa pres DNS server telefonu. Nebude-li zadano nic,
IP adresa bude povaZzovana jako 0.0.0.0. Nepovinna polozka.

Port {volitelné)

Cislo portu cile pro prenosovy protokol. Jednd se o nepovinnou polozku — je-li prazdné, potom pro
protokol SIP bude pouzito 5060.

Alias { volitelng)

Alias — Cislo, které bude pouZito misto predCisli. Nepovinna polozka, je-li vypnuto, zobrazi se no alias.

PFipona (volitelné) |

Pripona. Cislice budou pfidany za vytocené Cislo. Nepovinnad polozka, je-li vypnuto, zobrazi se no
SUFTIX.

Yymazat délku (volitelné)

Pocet Cislic, které maji byt umazény (pocitano od pocatku).
WWW.joyce.cz 29
10.3.2008

verze 1, Firmware 1.7.261




Zpracovani navoleného Cisla Ize rozdélit na Ctyfi typy:
== (Pfidat) xxx. Pfida xxx pfed islo. Timto zplisobem Ize uetfit pocet zadévanych Cislic.

(Celé nahradit) xxx. Cislo je celé nahrazeno xxx. Vhodné pro rychlé vytaceni — uZivatel pfi volbé
telefonniho cisla zada napriklad pouze , 1", potom bude nahrazena xxx.
# (smazat): UmaZe N pozic ze zacatku posloupnosti.
/  (Castecné nahradit): xxx. N pozic ze zacatku posloupnosti bude nahrazeno odpovidajicim jinymi
Cislic. Napriklad chcete vytocit vefejné PSTN Cislo (010-62281493) pomoci VoIP sluzby, kdy skutecné
vytocené cislo musi byt 8610-6221493. Nakonfigurujeme nové pravidlo — volané ¢&islo je tvaru 010T,
poet umazanych dislic je 3, nahrazeny jsou dCislicemi 8610 (rep: 8610). Potom pfi vytoceni
jakéhokoliv Cisla zacinajiciho 010... bude 010 narazeno Cislicemi 8610. UZivatel nemusi tedy myslet na
zménu predcisli.

111 ~ Vymazat | Upravit

Delete - Smazani vybraného pravidla

M- Zména vybraného pravidla: vyberte jeho Cislo z rozbalovaciho seznamu, nahrajte ho
tlacitkem Load, potom kliknéte na Modify. Poté jsou k dispozici nasledujici parametry:

|Telefunni dislo |111
Zobrazeni Cisla pravidla — nelze ménit

Protokol SIp -

Typ protokolu

Cil (volitelné 1192,168.0.165
Adresa cile (nepovinné)

Port {volitelné) |5EIEuIZI

Port cile (nepovinné)

alias {volitelné) no alias

Alias (nepovinné)

|PF|'|]una {volitelné) | no suffix

Pfipona (nepovinné)
Yymazat délku (volitelné) 0
Pocet Cislic ke smazani (pokud byl definovan alias rep a del)
UloZit
Tlacitkem Ulozit se zmény odeslou.
-468@ A 4 = 4 PR 6;K4 4 6 A c V:
UZivatel disponuje napiiklad jednim IAX uctem a dvéma SIP. Pfi béZné konfiguraci by mohl pouzivat
pouze jeden, vychozi protokol. Pfi zadavani vytaceci tabulky Ize zadat i typ pouzitého protokolu, takze

neni tfeba stale ménit pouzivany protokol podle pravé volaného Cisla.
Na nasledujicim obrazku je pfiklad tabulky vytacecich pravidel:
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tislo Cil Port ReZim Alias |PFipona Smazat déelku
111 192.168.0.165 5060 SIP no alias no suffix o
9T 0.0.0.0 5060 SIP del no suffix 1
8T 255.255.255.255 5060 SIP del no suffix 1
T 0.0.0.0 4569 IAX2 del no suffiz 1

Prvni pravidlo (9T): chce-li uZivatel volat prostfednictvim vefejného SIP serveru a registrare, staci
pridat pred volané Cislo 9. Tato predvolba bude pred odeslanim odebrana (Del length =1). SIP spojeni
musi byt spravné nakonfigurovano.

Pravidlo 8T je pro spojeni pfes privatni server — pied volané Cislo pfidat 8. Pfedvolba 8 bude umazana.
Pravidlo 7T — Cisla zaCinajici 7 budou spojovana protokolem IAX2 pfes pfislusny server. Pfedvolba 7
bude umazana.

751 -4680 A 5

Na této strance se nastavuji parametry pro hlasovy procesor — pouzity kodek, hlasitost
vstupu/vystupu 1D vola]|C|ho a podobné.

Konfigurace zvuku
Prvni kodek g711Ulaw6dk - Druhy kodek 9723 -
Tieti kodek [g729 -] ttvrty kodek |g711alaweak ~|
Paty kodek Zadny - Handdown cas 200 ms
Vstupni hlasitost 3 (1-9) V¥ stupni hlasitost 7 (1-9)
Hlasitost handsfree 4 (1-9) Hlasitost vyzwanéni 5 {1-9)
Délka G729 Payload 20ms - Signalizace Belgie A
G722 casové razitko 160/20ms ~ G723 rychlost pfenosu || 6.3kb/s =
Vychozi vyzvanéci l—_l'
melodie D 11 e B
Poufit

14 B Vi

Yychozi wyzvanéci
Y . ¥ Typl ~

melodie

Vyzvanéci ton
Yystupni hlasitost 7

Hlasitost vystupu (ve sluchatku)
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Vstupni hlasitost
Vstupni hlasitost (z mikrofonu)

Hlasitost handsfree

Hlasitost handsfree (reproduktor)
Handdown cas 200 ms

Minimalni doba pro zavéseni sluchatka. Pokud bude sluchatko zavéseno nebo jeho spinac stisknut po
kratsi dobu, nebude to povazovano za zavésSeni. Jednotky milisekundy. Uplatni se pfi vyuzivani funkci
odloZeni (zaparkovani) nebo preloZeni (prepojeni) hovoru.

A

752 #4 d4 ;8 6 A 4 6 Y) A

Zde se nastavuji dalsi sluzby, hotline, presmérovani nebo prelozeni hovoru, konferencni hovor,
seznamy zakazanych a nezadoucich Cisel a podobné.

Yolaci funkce

MNastaveni sluzeb

HotLine | MNeni odpovéd’ (vtefin) 20 (wtefin)

P2P IP Prefix [ Remote Record No r
Merusit I Zakazany smér I
Powvol presmérovani i~ Povol éekdani na hovor Iv
Povol konferenci v PFimout w3echna volani v
Automaticka odpovéd I Povolit Record server I

Poufit |

Seznam zakazanych prichozich gisel

Seznam zakazanych piichozich gisel

| Pridat | “_Ll | Smazat|

Seznam zakazanych odchozich cisel

Seznam zakazanych odchozich gisel
| Pridat | “_Ll | Smazat |
14 44 7

HotLine

Zadava se hotline Cislo. Pokud je vypinéno, bude automaticky vyto¢eno po zvednuti sluchatka.

P2P IP Prefix .

IP adresa pro preloZeni hovoru (CT)
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Povol cekani na hovor | [

Sluzba pfidrZeni hovoru (Cekajici hovor) — pokud je zatrhnuto, tak uzivatel midze stisknutim spinace
zavéseni sluchatka pridrzi stavajici hovor; opétovnym stisknutim se k nému vrati.

Povol pfesmérovani [w

Zapnuti/vypnuti funkce preloZeni (pfepojeni) hovoru (CT), jsou k dispozici dva zplsoby:

NEKONZULTOVANE PRELOZEN{ (prepOJem naslepo): Béhem hovoru s druhou stranou stisknéte
1 ## a zadejte Cislo, na né&jz chcete hovor prelozit, zakonéené kfizkem L, poté mizete

zaveésit.

KONZULTOVANE PRELOZENI (pfepojeni s konzultaci): B&hem hovoru stisknéte # — stévajici

hovor bude odlozen, zadejte Cislo tfeti strany, ukoncené kfizkem L, Poté, co se Vam treti strana

ohlasi, stisknutim 1 # # spojite druhou stranu s treti. Vlastni hovor bude automaticky zavésen.

Povol konferenci [

Konferen¢ni hovor tfi Ucastnik{: uzivatel jako inicidtor zavola druhou stranu, stisknutim zavéSovaciho
spinace hovor odlozi, stisknutim hvézdicky * vyvold oznamovaci tén, vytodi treti stranu, po jejim
ohlaseni dalSim stisknutim zavéSovaciho spinace spoji vSechny tfi strany dohromady.

Seznam zakazanych pfichozich &isel

Seznam zakazanych pFichozich Cisel
| Pridat | “_Ll | Smazat|

Seznam zakdzanych pfichozich Cisel — jestlize nemate zéjem hovorit s uréitymi Ucastniky, zadejte jejich
Cisla do seznam. Z téchto Cisel se nebude k Vam mozné dovolat.

Seznam zakazanych odchozich cisel

Seznam zakazanych odchozich Eisel

| pridat | “_Ll | smazat |

Zakazana odchozi Cisla — pokud nechcete, aby se z telefonu volalo na urcitd Cisla, pridejte je do
seznamu zakazanych odchozich cisel.

753 ( 6466 56 B

Na této strance je mozno vytvaret a ménit telefonni seznam.
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Telefanni seznam |

Telefonni seznam

r
L]
L]

Inde Jméno tel. ¢islo Melodie vyz.

1 David 539123456 Type 1

Pridat tel. ¢islo

|Jméno |
[ PFidat |

ftel. islo
|Me|odie vyzvanéni |V|,'r|:hozi LI

MNastaveni tel. seznamu
"DavidLI | Vymazat' Upravit |

Cheete-li vytvofit novy zaznam, vyplite policka v oddile Pridat tel. Cislo a kliknéte na ! =

Pridat tel. cislo

Iméno |

tel. Eislo [ pridat |

Melodie vyzvanéni |V|,'r|:hozi LI

290 %#/e
761 # 4 ;6 6Y 414 46

Je mozné nastavit automatické obnovovani konfigurace telefonu. Konfiguracni soubor bude periodicky
stahovan z FTP nebo TFTP serveru.
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S = te

J Auto aktualizace

movy log I Mastawveni I Aktual,

Nastaveni auto konfigurace

Aktualni verze 2.0002
Adr. serveru 0.0.0.0
UZivatelské jméno |u59r
Heslo lenes

Iméno konfig. souboru

Kryptovaci klic konfig.

Typ protokolu

FTP ~

Interval aktualizace 1 Hour
Mad aktualizace |Iakazat j
PouZit
1 B <
Adr. serveru 0.0.0.0
Adresa serveru, na némz je ulozen konfiguracni soubor
UZiwatelské jméno W
Prihlasovaci jméno k FTP spojeni
Heslo IT
Heslo
JIméno konfig. souboru
Nazev prip. cesta konfiguracniho souboru
Kryptovaci klic konfig. Ii
Pokud je konfiguracni soubor kédovén, zadejte heslo
Typ protokolu m
ZpUisob pfenosu: FTP nebo TFTP
Interval aktualizace 1 Hour

Interval stahovani a automatického obnovovani (v hodinach).
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Mad aktualizace | Zakazat |

Aktualizovat po startu
Aktualizovat ¥ intervalu

Zapnout (dvé moznosti: aktualizovat po startu nebo aktualizovat v intervalu) nebo zakazat tuto funkci
automatického stahovani.

7.6.2 4 6 6 P4 B56 4680 A

vypnuti nebo restartovani telefonu ztraceno.

Ulozeni nastaveni

Kliknéte na tlacitko "Ulozit" k uloZeni konfigurace

ulozit |

Celé uzivatelské nastaveni telefonu Ize smazat a nahradit pévodnim tovarnim nastavenim ( B 5 ).
Telefon se poté automaticky restartuje.

Smazat nastaveni

Kliknéte na tlacitko "Smazat™ k vymazani konfigurace telefonu.

Smazat |

763 606 5 A

5A C Py
Na této strance je mozné pfimo nahrat firmware nebo konfiguracni soubor z disku pfipojeného
pocitate do systému telefonu. Po ukonceni nahravani je tfeba jesté restart a telefon je pfipraven
k pouziti.

Aktualizace

VYyber suuhur| Browse.. [{ *.z,% txt,*.au) aktualizac
(1 =4C6 14 =

Zde je mozné provést upgrade pres FTP nebo TFTP prenos.
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FTP aktualizace

Server

UZivatelské jméno

heslo

Jméno souboru

Typ |Aktua|izal::e aplikaceﬂ

Protokol FTP -

PouZit

14 B V:
- IP adresa serveru, na némz se soubor nachazi
; SB;64 - PrihlaSovaci jméno pro FTP spojeni. TFTP spojeni jméno ani heslo nevyzaduje.
4 - Heslo pro FTP pfipojeni.
EB;64 4 P4 - Nazev souboru, ktery ma byt nahran nebo staZen. Systémové soubory maji
pfiponu .dIf, konfiguracni soubory pfiponu .cfg.
1 44 4 —FTP nebo TFTP

< :
5A A - Upgrade systémového souboru (novy fimrware)
f4 6 6 - Nahrani konfiguracniho souboru na FTP/TFTP server pod zadanym nézvem.
B 4 6 6 - Soubor s konfiguraci bude stazen do telefonu. Zména se projevi az po restartu
telefonu.

Konfiguracni soubor je textovy soubor. Lze jej rucné editovat, mazat fadky nebo pridavat komentare.
Komentdr zacing kfizkem #. Smazané polozky nebudou pfi nahravani souboru do telefonu ovlivnény.
Po nahrani konfigurace do telefonu je vhodné vSechny ovlivnéné parametry zkontrolovat a v pripadé
potteby opravit pfes webovy prohlizec.

H84 6 468@ 6K4 4 P4

Konfiguracni soubor Ize Sifrovat nebo desifrovat pfikazem DOS:

=AMTf ] BHF~]J 0="] V4=6 4 P4NT]64D 4 P4 N

Popis:

<key.txt> - textovy soubor s klicem

<e/d> - e = Sifrovat (encrypt), d = desifrovat

<pdvodni soubor> - jméno a cesta k pvodnimu konfiguraénimu souboru

<novy soubor> - jméno a cesta k novému zasifrovanému nebo desifrovanému souboru
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7.6.4 c Vv

race.

ar

Auto akt

Zménit heslo klavesnice

|Hes|o klavesnice ||ou | MNastavit I

Nastaveni uzivatelQ

UZiv. jméno Opravnéni
root Root
guest Obecny
Yybvofit uzivatele
UZiv. jméno |
Opravnéni Root -]
Heslo
|Puturd' heslo |

Potvrdit I

Nastaveni Uéet

"ruot =l | Smazatl Zmeén |

14 B VI

UZiv. iméno Opravnéni
root Root
guest Obecny

Vypis Uctd
Novy UcCet pridate v oddile &< 4
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Vybvorit uzivatele

UZiv. iméno

Opravnéni

Root -

Heslo

Potwrd heslo

Potwrdit

UZiv. jméno — nazev Uctu (pfihlaSovaci jméno)

Opravnéni — Uroven prava pristupu. Root — uZivatel ma pravo hodnoty ménit. Obecny — konfiguraci Ize

pouze prohlizet.
Heslo, Potvrd’ heslo — zadejte heslo, dvakrat po so
Potvrdit — odeslat Udaje do telefonu

N

astaveni Ucet

bé pro potvrzeni.

root -

5mazat| ZmMErn |

Smazani Uctu — vyberte nazev a kliknéte na Delete
Zmén

Zména Uctu — vyberte nazev, kliknéte na 5BRd. Zobrazi se formulaf pro zménu parametrd:

Zmente Octu

ge

UZivatelské jiméno guest
Opravnéni Im
heslo |ssnse
Potvrd’ heslo |ssnse

UloZit

Nazev (¢tu nelze ménit. Lze ménit pfistupové pravo, heslo.

UloZit — odeslat Udaje do telefonu

Prednastavené nazvy Gctl admin a guest, véetné hesel, je doporuceno co nejdfive zménit, nebot’ jsou
obecné znamy. Nejdfive vytvoite dalsi, nové Ucty, nejlépe jeden s Uplnymi pravy spravce a jeden
s pravy pouze prohlizeni. Konfiguraci ulozte, pfihlaste se pod novym (ctem spravce a Gcty admin a
guest smazte.
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22 1/.,& 1 (33
&1" 468@ A

Zde se nastavuje tunelovani VPN
Ml FILTR [ Firewall || vat NIEEEH

VPN IP adresa

| 0.0.0.0

VPN mod

* UDP Tunnel | T L2TP |I' Povolit VPN
UDP tunel

¥PN server adr. [o.0.0.0 VPN Server Port |a0

Server Group ID D Server kéd oblasti 12345
L2TP

¥PN server adr. | YPN u%. jméno |

¥PN Heslo |

| Zmeénit

|‘.-'F'N server adr. ||EI.EI.EI.EI

Adresa VPN serveru

YPMN Server Port
Port VPN serveru

|8El
Server Group ID |‘JF‘N

ID
Server kod oblasti |12345
Oblastni kod

™ Povolit vPN
Zapnout/vypnout VPN tunel
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20X # LH .Y 1 (

Odhlaseni

Qdhlaseni

Kliknéte na tlacitko "Odhlasit" k odpojeni od telefonu !
odhlasit |
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